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Unidut Conico Versatil (UCN e UCV) Para eletrodutos Comum ou PVC Classe B

= Para conexdo de eletroduto Comum ou PVC para entrada ou saida
de painel ou caixa de ligagdo com rosca. Para terminal de eletroduto
Comum ou PVC, substitui unido macho e box reto.
- « Abrigada: utiliza-se em area coberta, aparente ou embutido em
Zincado M5-08 alvenaria.
Unidut Comico Versatl Eletroduto comum ou PYC
e |
i (Quanto ao tempo, recomenda-se usar vaselina na gaxeta de vedacao).

% 0bs.: ndo é recomendado para eletroduto flexivel.

—+ Norma da rosca: BSP
L] Codigo do eletroduto: € = Comum | PB = PVC Classe B |

Tipos de eletroduto
Comum - PVC/B Tipos de
NBR 5624 - NBR 13057  instalacéo
NBR 15465 e codigo

Sistema

pol. Abrigada
15 /2 30,0 20,4 UCN 012 (C-PB}
20 3/ 38,0 256 UCN 034 (C-PB)
35,5 31,9 | UCN 100 (C-PB)
142 46,5 47,1 UCV 112 (C-PB)
51,0 59,0 UCV 200 (C-PB)
67,0 749 UCV 212 (C-PB)
76,0 87,6 UCV 300 (C-PB)
80,0 1127 UCV 400 (C-PB)

1/2"a1”

11/27a2”

21/2"ad"

0Obs.: Unidut Conico com Nervura até 1", acima de 1" 80
considerar Unidut Conico Versatil. 100

o~
wa
BN
-
IS

Da | |et MOde |O V = Caixa de passagem ou de ligacdo versatil. Para especificar ou

: requisitar, indigue o codigo conforme tabela e acrescente o tipo de
Atende a norma 15701 categona [ saida desejada apos o hifen (-} do cédigo.
Exemplo: para o tipo de saida LR = DV 034 (C-PB) - LR.
I A | = Abrigada: utiliza-se em area coberta aparente.
‘ _ » AD tempo: utiliza-se a prova de tempo, po e vapor; aparente em
area descoberta.

(Recomenda-se usar vaselina na gaxeta de vedacao).

[ Cadigo do eletroduto: C = Comum | PB = PVC Classe B |

Tipos de eletroduto
comum - PVC/B Tipos de

SnlEia NBR 5624 - NBR 13057 instalacdo
NBR 15465 e codigo

mm pal. A B G D Abrigada
15 /2| 930 | 51,0 41,0 | 20,0 DV 012 (C-PB) -
20 34| 930| 510 | 410 | 240 DV 034 (C-PB) -
25 ] 1 116,0 | 54,0 | 510 | 250 DV 100 (C-PB) -
40 |1 1/2 1450 | 68,0 | 61,0 | 350 DV 112 (C-PB) -
50 | 2 1550 | 76,0 76,0 | 38,0 DV 200 (C-PB) -

2

3

65 1/2 11800 1 91,0 | 900 | 480%* DV 212(C-PB) -
80 201,0 | 105,0 | 1050 | 55,0* | DV 300(C-PB) - [
100 |4 | 22001330 | 1330 | 600% | DVA0O(CPB)-

* Langamento futuro (consultar antes de especificar).

212" ad"

Tipos de saida
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i = Caixa de passagem ou de ligacao no tamanho N. Para especificar ou
Dai |et MOde |O N (DN € DNT) requisitar, indique o codigo conforme tabela abaixo e acrescente o
Atende a norma 15701 categoria IV tipo de saida desejada apos o hifen () do codigo.

Exemplo: para o tipo de saida LR = DN 034 (D-S-PA) LR.

= Abrigada: utiliza-se em area coberta aparente.

= AO tempo: utiliza-se a prova de tempo, po e vapor; aparente em
area descoberta.

(Recomenda-se usar vaselina na gaxeta de vedacao e silicone na rosca).

| Codigo do eletroduto: D = DIN 2440 | S = Schedule 40|
| PB = PVC Classe B | PA = PVC Classe A

Obs.: este produto ndo impede que seja utilizado em eletrodutos das
normas 5624 e 13057.

Tipos de eletroduto

Sistema DIN - Schedule - PVC/A Tipos de instalacdo

NBR 5597 - NBR 5598
NBR 15465

mm | pol. B | Abrigada

e codigo

i Ao tempo
15|  1/2| 930| 52,0 450]| 24,0 | DN 012 (D-S-PA) - | DNT 012 (D-5-PA) -
20| 3/4|1160| 540| 50,0| 27,0 | DN 034 (D-S-PA) - | DNT 034 (D-S-PA) -
25 | 1 130,0| 56,0| 56,0 32,0 | DN 100 (D-S-PA)- | DNT 100 (D-S-PA) -
321 1/4 1450 60,0 62,0/ 350 | DN 110 (D-S-PA)- | DNT 110 (D-S-PA) -
40 | 1 1/2 [155,0| 71,0| 70,0| 45,0 | DNG 112 (D-5-PA) - | DNGT 112 (D-S-PA) -
50| 2 180,0| 84,0 86,0 550 | DNG 200 (D-5-PA) - | DNGT 200 (D-S-PA) -
65 |2 1/2 | 2200| 98,0 | 97,0 | 65,0 | DNG 212 (S) - DNGT 212 (5) -
652 1/2|2200| 98,0/| 97,0| 650 | DNG 212 (D-S-PA) - | DNGT 212 (D-S-PA) -
80 |3 225,0|120,0{120,0| 75,0 | DNG 300 (D-S-PA) - | DNGT 300 (D-S-PA) -
100 | 4 285,0| 140,0 | 141,0 | 88,0 | DNG 400 (D-S-PA) - | DNGT 400 (D-S-PA) -

E C LR LL LB T 1B X A B
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Dailet Modelo G (DG e DGT)

Atende a norma 15701 categoria IV

Sistema

Tipos de eletroduto
DIN - Schedule - PVC/A

NBR 5597 - NBR 5598 - NBR 15465

=« Caixa de passagem ou de ligacdo no tamanho G. Para especificar ou
requisitar, indigue o cadigo conforme tabela abaixo e acrescente o
tipo de saida desejada apos o hifen (-) do codigo.
Exemplo: para o tipo de saida LR = DG 034 (D-S-PA) LR.

= Abrigada: utiliza-se em area coberta aparente.

= AD tempo: utiliza-se a prova de tempo, po e vapor; aparente em
area descoberta.

(Recomenda-se usar vaselina na gaxeta de vedacao).
Obs.: fornecemos somente para eletroduto pesado.

Caodigo do eletroduto: D = DIN 2440 | S = Schedule 40 |
PA = PVC Classe A

1

‘Jic
‘:_

Tipos de instalacao
e codigo

mm | pol. B D Abrigada Ao tempo

15 172 1160 | 540 | 50,0 | 240 | DG 012 (D-S-PA)- | DGT 012 (D-S-PA) -
20 3/4| 1300 | 560 | 560 | 27,0 | DG 034 (D-S-PA)- | DGT 034 (D-S-PA) -
25 11 1450 | 60,0 60,0 | 34,0 | DG 100 (D-S-PA) - | DGT 100 (D-S-PA) -
32 |1 14| 1550 | 71,0 | 700 | 39,0 | DG 110(D-S-PA)- | DGT 110 (D-S-PA) -
40 |1 1/2| 1550 | 71,0 70,0 | 450 | DNG 112 (D-5-PA) - | DNGT 112 (D-S-PA) -
50 | 2 1800 | 84,0 | 860 | 550 | DNG 200 (D-S-PA)-| DNGT 200 (D-S-PA) -
65 |2 1/2| 2200 | 980 | 97,0 | 650 | DNG212(S)- DNGT 212 (S) -

65 |2 1/2| 2200 | 980 | 970 | 650 | DNG 212 (D-S-PA) -| DNGT 212 (D-S-PA) -
80 | 3 2250 | 1200 | 120,0 | 750 | DNG 300 (D-S-PA) - | DNGT 300 (D-S-PA) -
100 |4 2850 | 1400 | 141,0 | 88,0 | DNG 400 (D-S-PA) -| DNGT 400 (D-S-PA) -
Tipos de saida

1
E £ LR LL LB T B x
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Dailet Duplo Modelos N Medida do didmetro de saida compativel
e G (DN2 e DG2) com qualquer tipo de eletroduto

= Caixa dupla de passagem ou de ligacao que pode ser fornecida nos
tamanhos V, N, e G. Para especificar ou requisitar, indique o codigo
conforme tabela abaixo e acrescente o tipo de saida desejada apos
0 hifen (-) do codigo.
Exemplo: para o tipo de saida E=DG 2 034 - (X) E.

» Abrigada: utiliza-se em area coberta aparente.

0Obs.: 1. Nao se fornece & prova de tempo, pois s equipamentos.
Nao séo a prova de tempo.
2. DV = 4 parafusos (2 parafusos por tampa na diagonal).

Codigo do eletroduto: (X) = serve para todos os tipos e marcas |

Tipos de eletroduto

Sistema Comum - PVC/B - DIN l;;?g; g;)

& Schedule. - PVC.eA_ e codigo

H : . v

o]l mm | pol. | A B Cc D Abrigada
15 1/2| 930 | 1020 | 450 | 250 | DN2012(X) -

pl| 20 3/4 | 16,0 | 1080 | 51,0 ‘ 30,0 | DN 2034 (X) -
25 1 130,0 | 112,0 | 560 | 32,0 | DN2 100 (X) -
Tih0s a8 salda 15 1/2 | 1160 | 1080 | 51,0 | 290 | DG2012(X) -
DG ] 3/4 | 1300 | 113,0 | 56,0 | 32,0 | DG2034 (X)-
% :EI 25 |4 1450 | 1200 | 640 | 340 | DG2100(X) -
E C
Dailet Triplo Modelos N Medida do didametro de saida compativel
com qualquer tipo de eletroduto
e G (DN3 e DG3) quaiquertip

« Caixa tripla de passagem ou de ligacdo que pode ser fornecida nos
tamanhos V, N e G. Para especificar ou requisitar, indigue o codigo
conforme tabela abaixo e acrescente o tipo de saida desejada apos
o hifen (-) do codigo.

Exemplo: para o tipo de saida E = DG 3 034 - (X) E.

» Abrigada: utiliza-se em area coberta aparente.

0Obs.: 1. Nao se fornece a prova de tempo, pois 0s equipamentos nao
sao a prova de tempo.
2. DV = 6 parafusos (2 parafusos por tampa na diagonal).

Codigo do eletroduto: (X) = serve para todos os tipos & marcas |

Tipos de eletroduto
Sistema Comum - PVC/B - DIN

Tipos de
instalacao
e codigo

Schedule - PVC/A

pol. = Abrigada
15 1/2| 930 | 153,0 | 450 | 250 | DN3012 (X)-
DN ] 3/4 | 1160 | 1620 | 51,0 | 30,0 | DN3 034 (X) -
c 25 1 116,0 | 168,0 | 560 | 32,0 | DN 3100 (X} -

15 12| 1160 | 1620 | 510 | 290 | DG3012(X) -
DGy 3/4 | 130,0 | 168,0 ‘ 56,0 ‘ 32,0 | DG 3034 (X) -

25 |1 1450 | 180,0 | 60,0 | 340 | DG3100(X) -

Tipos de saida

— [—

s S

[ —
E c
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Dailet Multiplo (DM)

Atende a norma 15701 categoria lll

A L Tipo L -4 furos Dailets Multiplos (DM)
| 9em1

— &

= Apenas dois tipos de Dailets MUltiplos tipos L e X permitem 23

opcdes de saidas. Para especificar ou requisitar, indique o codigo
" conforme tabela abaixo e acrescente o tipo desejado apos
@ [ ' 0 hifen (-) do cédigo.

Exemplo: para o X =DM 034 - X

= Abrigada: utiliza-se em area coberta aparente.

= A0 tempo: utiliza-se a prova de tempo, po e vapor; aparente em
area descoberta.

Unidut Multiplo (UM)
N para instalagio sem rosca
Obs. 1. A partir de 1" a fixac8o da tampa & lateral.

2. Acompanha 2 tampdes.

[T Tipos de eletroduto

s
Sistema Comum - PVC/B Tipos de instalacao
: NBR 5624 - NBR 15465 e codigo
] c ; . .
20 3/4 93,0 51,0 41,0 DM 034 -
e 25 116,0 54,0 51,0 DM 100 -

Tampéo
1
32 |1 14 | 1300 56,0 55,0 DM 110 -
40 | 1 1/2 | 1450 68,0 63,0 DM 112 -
50 |2 155,0 76,0 76,0 DM 200 -
Tipo X - 5 furos 65 | 2 1/2 | 1800 92,0 92,0 DM 212 -
14 em 1 80 | 3 200,0 | 1050 | 1080 DM 300 -
St e 100 | 4 222,0 | 1320 | 1320 DM 400 -
UM 012 (C-PB)
—_— Rosca 3/4" BSP
ﬁ UM 034 (C-PB)
Para utilizacao de eletroduto de 1/2"
— utilizar DM 034 com UM 012 (c-PB)
0Obs.: a partir de 1" a fixagao da tampa € lateral.
TIPO L= 9 opgoes de saida em 1 TIPO X= 14 opgdes de saida em 1
P o e )
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Dailet Série Logica

Tampa
e e— L

Dailet madelo V DV}

O conector mostrado
acima € um dos varios
disponiveis

Tampas para uso com
colarinho Lucent

colarinho DAISA

Codigos das tampas

1/2 | TVouTM 012 +

DV/DM 3/4 | TV.ouTM 034 +

1 TV ouT™ 100 +
12 | TNO12 +

DN 3/4 | TN 034 +

1 TN 100 +
12 | TG012 +

DG 34| TG034 +

il TG 100 +

Tampas para Uso com

P
e

Dailet para informatica e telefonia

= A versatilidade do Dailet atende com seguranca as necessidades
das conexdes das redes de informatica e telefonia.

«» Dailet Série Logica é composto de tampa e suporte para fixacao
de equipamentos para informatica ou telefonia. E fornecido em
variados tamanhos de caixa Dailet MUltiplo (DM), Dailet V (DV),
Dailet Normal (DN) e Dailet Grande (DG).

Dailets

TM+QJ45(F)
TM+QIF)

TM+L(F)

Codigos das tampas de Dailets e dos suportes

1 conector | 2 conectores A B

= 17,4 | 233 | Ortronics )
o o (AT&T) para utilizacao
= 202 | 200 | com colarinho Lucent
= 17,1 | 23,7 | Krone
€1 +C1 17,0 | 24,6 | Colarinho DAISA
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Equipamentos para Dailet

Caodigo do equipamento

Pial | Prime

Tomada 2P + Terra 10A - 250V 2A 54328 2C 6108 H 35 &
Tomada 2P + Terra 20 - 250V 28 54333 20 6158 P}:al e D
Tomada 4P + Chato 25A - 250V - - 4A 8004 R @
Tomada 3P + Terra 30A - 440V com Trava 5A 56403 G = R @
Para Telefone 4P Padrao Telebrés 7C 5003 7D 840 R D)
1 Interruptor Simples 10A - 250V 8A 1000 8B 810 S L
1 Interruptor Paralelo 10A - 250V 9A 1001 9C 811 S i
1 Pulsador Campainha 2A - 250V Prime Pial 10 1002 10B 812 S ]
1 Pulsador Minuteira 2A - 250V Prime Pial 10A 1003 10c 813 | S LE |
1 Interruptor Intermediario 10A - 2507 9B 2007 aD 817 25 ' 1
1 Interruptor Bipolar Simples 10A - 250V 8C 2005 8D 815 25

1 Interruptor Bipolar Paralelo 9E 2108 9F 818 25 |
2 Interruptores Simples Juntos - : 88D 820 25

2 Interruptores Paralelos Juntos - - 998 822 25 —
1 Interruptor Simples + 1 Interruptor Paralelo - - 89B 821 S

3 Interruptores Simples 10A - 250V 888A 3000 3888 830 3s —%
3 Interruptores Paralelos Q994 3006 9998 833 35 :'_:jj
2 Interruptores Simples + 1 Tomada 2P Universal | 88 + 18 54342 88D + 1E T PN i =
2 Interruptores Simples Separados 10A - 250V 8 + 8A 2010 8 + 8B 8205 S+S j
1 Interruptor Simples + 1 Paralelo Separados 8+ 9A 2011 8+9B 8215 S+5S ;:
2 Interruptores Paralelos Separados 9 4+ 9A 2014 9+ 9B 8225 S+S _j
1 Interruptor Simples + 1 Tomada 2P Universal | 8A+1C 54337 88 + 1E e[ 00 [ S)
1 Interruptor Paralelo + 1 Tomada 2P Universal 9B +1C 54340 9C +1E 62008 . Spla'l_' Pgr;we 2
Tomada 2P + Terra 10A 9D +1C 54336 9E + 1D 6258 ol | g

| 46 |



I B B © o=

Equipamentos para Dailet

Observacoes
1. Quando necessitar de mais

Codigos para furacao das tampas

de uma furacao utilizar o

g e sinal de + para indica-lo,
O R ARG, 20, 85 6 TS0 como no exemplo abaixo:
:Oi Q Somente para codigo de equipamentos 7C e 7D na tampa da caixa-piso 1B+1B(F)=R+R
Y TB+8AFI=R+S

L] S 1C; 1E; 8A; 88; 9A; 9C; 10; 10A; 10B; 10C 1B +88D(F)=R+25
| 25 8C; 8D; 9B; 9D; 9E; 9F; 88D, 99B; 898 2. Lembre-se que este novo
— codigo é apenas para as

LN 35 888A,; BBBB; 999A; 999B; 88 + 1B; 88D + 1E furacdes; se o pedido for de
- _ ) ) ) ) _ _ _ tampa com equipamento,
L S+5 8+8A8+8B,8+9A,8+9B,9+9A;9+9B,8A+1C; 8B+ 1E, 9C+1E colocar 0 codigo Daisa do

— FC AMP AIM, Panduit, Furukawa (utilizagdo com colarinho C1) SqUIpaFIE i sem . (F)

: de furacao

El K Krone
. L Lucent (para utilizagdo com colarinho)
= J Ortronics (sem suporte)

@ P Tomada para Pino Jack
cer H Tomada novo padrao

Dailet com Equipamento

Tipos de Dailet

observe o seguinte:

Para especificacdo ou aquisicao,

. Para a codificacdo de Dailet com equipamento, indique o codigo do

Dailet seguido do sinal (+) o codigo do equipamento desejado: veja

e equipamentos | 0980 SR paginas 51/52. , ey -
= Codigo Dallet com equipamento = codigo Dailet + codigo
Codigo equipamento.
DV 034 - E 2. Todos 0s equipamentos montados nas tampas sao individualizados
o DV 034 (X) * i'? e tém seus cadigos conforme exemplos.
1 intefruptor -E+8A g ﬂ‘_ 3. Para codificacao de Dailet veja pagina 15.
simples (8A) v 4. Para a escolha de Dailet x Equipamento, veja pagina 53.
Codigo do eletroduto: C = Comum | PB = PVC Classe B |
codigo (X) = Serve para todos os tipos e marcas.
DNO34C-E | b 034 (0-5-PA)
i “E+28B
1 tomada
universal 204 (2B) Tipos de Dailet L .
e equipamentos Caodigo Croquis
Codigo Cadigo
DN2034C-C | o034 () - E DGOAC-C | 1 434 (D-5-PA) |
o SO0 +88D + 88D sl C+2n | B oo G
2 interruptores 1 tomada bifasica
simples juntos e neutro 10A (24)
Codigo
DG O34C-C
com
1 tomada simples Dcf gf’(géni'gm
€ 2 interruptores :
simples (1+8+8)
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Dailet com Rosca, Modelos
V., N e G (DVR, DNR, DGR)
Atende a norma 15701 categorias Il e V

DVR

DGR

E E LR LL

LB

~ Categoria Il

>,
o‘f’w el

= Caixa de passagem ou de ligacao com rosca, fabricada em liga de
aluminio com silicio (9% a 13%).

= A pedido fornecemos com parafusos de fixacdo em aco inox, bem
oMo com pintura estética ou revestimento antioxidante.

= 0s Dailets com Rosca s&o isentos de rebarba e tém uma espessura
de parede maior do que a das caixas (conduletes) do mercado.

= |deal para instalaces de tubulacao pesada (DIN 2440 ou Schedule 40)
por serem 0s mais robustos e resistentes do mercado.

» Conforme testes do IPT nossas caixas receberam o indice de protecéo IP 65.

« Fornecido em 3 tamanhos diferentes para a mesma bitola (conforme
dimensdes nos quadros abaixo).

= Para DIN 2440 norma NBR 5598 (rosca BSP); para Schedule 40 norma
NBR 5597 (rosca NPT).

= Para especificar, escolha o tamanho que melhor se adapta as
necessidades do cabeamento, acrescente o tipo de saida apos o hifen
(-) codigo.

Obs.: para o tipo de rosca acrescentar apos o hifen o codigo BSP para
rosca BSP ou NPT para rosca NPT.
Exemplos: DGRT 034 - BSP
DNRT 034 - NPT

[Cédigo do eletroduto: (X) = serve para todos os tipos e marcas |

Tamanho nom.,  Dimensoes da caixa

mm | pol. A B G D | Ao tempo
15 /2 | 930| 51,0| 41,0| 19,0 | DVRT 012 -
20 34 930 51,0| 41,0| 20,0 [DVRT 034 -
ol B 116,0| 54,0| 49,0 22,0 | DVRT 100 -
32 | 1 1/4 |130,0| 56,0| 56,5 | 26,0 | DVRT 110 -
40 | 1 1/2 |146,0| 68,0| 62,0| 28,0 |DVRT 112 -
50 | 2 156,0| 76,0| 77,0 30,0 | DVRT 200 -
65 | 2 1/2 |180,0| 91,0| 91,0| 38,0 |DVRT 212 -
80 | 3 201,0 ( 105,0 | 105,0 | 40,0 | DVRT 300 -
100 | 4 220,0 | 133,0 | 133,0 | 54,0 | DVRT 400 -
Tamanho nom. Dimensoes da caixa

mm | pol. A B o D | Ao tempo
15 1/2 | 930| 52,0| 450/ 20,0 |DNRT 012 -
20 3/4 | 1160 54,0| 50,0| 22,0 | DNRT 034 -
2514 130,0| 560| 56,0/ 24,0 |DNRT 100 -
32 |1 1/4 11450 60,0| 61,0 250 |DNRT 110 -
40 | 1 1/2 |155,0| 71,0| 70,0 29,0 |[DNRT 112 -
B2 180,0| 84,0| 850 | 350 [ DNRT 200 -
65 | 2 1/2 |2200| 98,0| 97,0 38,0 |DNRT 212 -
80 | 3 223,01 120,0 [ 120,0 | 40,0 | DNRT 300 -
100 | 4 285,0 | 140,0 | 141,0 | 53,0 | DNRT 400 -

Tamanho nom.,  Dimensdes da caixa

mm | pol. A B & D | Ao tempo
15 1/2 | 1160 54,0| 50,0 19,0 |DGRT 012 -
20 3/4 [130,0| 56,0| 56,0| 22,0 |DGRT 034 -
25 | 1 1450 60,0| 61,0 24,0 [DNGRT 100 -
32 (1 1/4 [1550] 71,0] 70,0| 25,0 |DNGRT 110 -
40 | 1 1/2 [155,0] 71,0| 70,0] 29,0 [DNGRT 112 -
50 | 2 180,0| 84,0 | 850 | 350 [DNGRT 200 -
65 | 2 1/2 |2200| 98,0| 97,0/ 38,0 [DNGRT 212 -
80 | 3 225,01 120,0 [ 120,0 | 40,0 |DNGRT 300 -
100 | 4 285,0 | 140,0 [ 141,0 | 53,0 |DNGRT 400 -

Tipos de saida

| 51]
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1 = Caixa de passagem ou de liga¢ao dupla e com rosca, fabricada em
Dal let DU plo com Rosca' liga de aluminio com silicio (9% a 13%).
ta manhos V, N; G = Fornecida nos tamanhos V, N e G para manter a estética das caixas
de corpo simples. As tampas sao fornecidas de forma individual para
(DV R2 : D N R2 . DG R2) facilitar a manutencao, ou substituicao de equipamentos (tomadas,

interruptores etc.).
= Para especificar ou requisitar, acrescente o tipo de saida apos o
hifen (-) codigo.
Obs.: Para o tipo de rosca acrescentar apos o hifen o codigo BSP para
rosca BSP ou NPT para rosca NPT,

| Codigo do eletroduto: (X) = serve para todos os tipos e marcas

Tamanho nom. Dimensoes
mm pol. A B c D
15 12| 930 | 1020 | 410 | 19,0 | DVR2(X) 012 -
20 3/4| 930 | 1020 | 41,0 | 220 | DVR2(X) 034 -
2L 116,0 | 108,0 | 51,0 | 24,0 | DVR2(X) 100 -
15 12| 930 | 1020 | 450 19,0 | DNR2 (X) 12 -
20 3/4 1 116,0 | 108,0 | 51,0 | 22,0 | DNR2 (X) 034 -
25 1 130,0 | 12,0 | 56,0 | 24,0 | DNR2 (X) 100 -
15 1/2 | 16,0 | 1080 | 51,0 | 19,0 | DGR2(X) 012 -
— 20 3/4 | 130,0 | 1120 | 56,0 | 220 | DGR2 (X) 034 -
25 i 130,0 | 1120 | 560 | 24,0 | DGR2 (X) 100 -
Tipos de saida E: E:
E |
g : = Caixa de passagem ou de ligacao tripla e com rosca, fabricada em
Dal Iet Trl p IO com Rosca: liga de aluminio com silicio (9% a 13%).
ta manhos V’ N e G = Fornecida pos tamanhos V, N eLG para manter a esteﬂ;a Qals caixas
de corpo simples. As tampas sao fornecidas de forma individual para
(DV R3 : D N R3 ; DG RS) facilitar a manutencao, ou substituicao de equipamentos (tomadas,
vk

interruptores etc.).

= Para especificar ou requisitar, acrescente o tipo de saida apos o
hifen (-) codigo. Para o tipo de rosca, acrescentar antes dos codigos
as letras B para rosca BSP e N para NPT.

| Codigo do eletroduto: (X) = serve para todos 0s tipos e marcas |

Tamanho nom. Dimensoes

mm pol. A B 7 D
15 /2| 930 | 1530 | 41,0 | 190 | DVR3(X) 012 -
20 3/4| 930 | 1530 | 41,0 | 220 | DVR3(X) 034 -
25 1 1160 | 162,0 | 51,0 | 24,0 | DVR3(X) 100 -
| 15 1/2 | 930 | 1530 | 450 | 190 | DNR3(X) 012 -
ply| 20 34 16,0 | 1620 | 51,0 | 22,0 | DNR3(X) 034 -
25 1 1300 | 168,0 | 56,0 24,0 | DNR3 (X) 100 -
15 1/2 | 116,0 | 162,0 | 50,0 | 19,0 | DGR3 (X) 012 -
20 3/4 | 130,0 | 1680 | 56,0 | 220 | DGR3 (X) 034 -
25 1 130,0 | 180,0 | 60,0 | 24,0 | DGR3 (X) 100 -

Tipos de saida % %
E c

| 52|



