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NBR 8302 U|’]|dut Reto (U R) Para emenda de eletrodutos rigido
com rigido
Parafuso 5
EletrodUto igido. yridut Rgmz'mam %@Oﬁetroduto rigido = Substitui a luva convencional, unido fémea ou junta de expanséo.
""""" - = Sob consulta, pode ser fornecido em 5" e 6.

|
| = Abrigada: utiliza-se em area coberta, aparente ou embutido em
Iﬁ alvenaria.
= A0 tempo: utiliza-se a prova de tempo, po e vapor, aparente em
| area descoberta, embutido em concretagem ou subterraneo.
v I §

A
(Recomenda-se usar vaselina na gaxeta de vedacao).

Codigo do eletroduto: C = Comum | D = DIN 2440 |
S = Schedule 40 | PB = PVC Classe B | PA = PVC Classe A

2" al"

11/4"a2"
21/2%a4"

Tipos de eletroduto
Comum - PVC/B
NBR 5624 - NBR 13057
NBR 15465

Tipos de eletroduto
Tipos de instalagao DIN-Schedule - PVC/A Tipos de instalacao
e codigo NBR 5597 - NBR 5598 - NBR 15465 e codigo

Sistema

pol. Abrigada Ao tempo Abrigada Ao tempo
15 1/2 55,0 204 | UR012(C-PB) | URT 012 (C-PB) 58,0 21,3 UR 012 (D-5-PA) | URT 012 (D-5-PA)
20 3/4 60,0 256 | UR034 (C-PB) | URT 034 (C-PB) 64,0 26,9 UR 034 (D-S-PA) | URT 034 (D-S-PA)
25 |1 66,0 31,9 | UR100(C-PB) | URT 100 (C-PB) 70,0 33,7 UR 100 (D-S-PA) | URT 100 (D-5-PA)
2|11 74,0 41,0 | UR110(C-PB) | URT 110 (C-PB) 80,0 24 UR 110 (D-5-PA) | URT 110 (D-S-PA)
0 |1 12 84,0 47,1 UR 112 (C-PB) | URT 112 (C-PB) 90,0 433 UR 112 (D-S-PA) | URT 112 (D-5-PA)
50 | 2 100,0 59,0 | UR200(C-PB) | URT 200 (C-PB) 105,0 60,3 UR 200 (D-S-PA) | URT 200 (D-S-PA)
65 | 2 12| 1200 749 | UR212(C-PB) | URT 212 (C-PB) 130,0 76,1 UR 212 (D-PA) | URT 212 (D-PA)
65 | 2 112 - - = | - 130,0 730 UR 212 (5) | URT 212 (S)
80 | 3 140,0 876 | UR300(C-PB) | URT 300 (C-PB) 150,0 88,9 UR 300 (D-S-PA) | URT 300 (D-S-PA)
100 | 4 180,0 112,7 | UR 400 (C-PB) | URT 400 (C-PB) 190,0 1143 UR 400 (D-S-PA) | URT 400 (D-5-PA)

Para conexao de eletroduto rigido com flexivel (Sealtube), recomendamos
0 Conector Fémea com Rosca (CFR) ou sem Rosca (CFS)

Caracteristicas

= Seguranca
1. N&o corre o risco de cortar o cabo na passagem pela alma de aco do eletroduto
2. Nao solta o eletroduto da conexao por motivos de vibragdes ou dilatacoes
3. 1P 65

= CUstos
1. Por nao soltar evita manutencgdes constantes
2. Excelente custo-beneficio

Obs.: mais detalhes sobre este produto na pagina 63 deste catalogo.
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NBR 8302 Unidut Conico (UC) Para eletrodutos rigidos
» Conexdo de eletroduto rigido para entrada ou saida de painel ou
— T AN ) caixa de passagem ou de ligacao com rosca. Substitui unido macho
N ;\ e box reto.
r W - = Abrigada: utiliza-se em area coberta, aparente ou embutido em
|]|Il' Is alvenaria.
'1'\" - T « A0 tempo: utiliza-se a prova de tempo, po e vapor; aparente em
N Eletroduto rigido ‘\\\ area descoberta, embutido em concretagem ou subterraneo.
Porca (PU) i S = Sob consulta, pode ser fornecido em 5" e 6",

(Recomenda-se usar vaselina na gaxeta de vedac&o).

Norma da rosca = BSP (NPT) sob consulta
Codigo do eletroduto: C = Comum | D = DIN 2440 | S = Schedule 40 |
PB = PVC Classe B | PA = PVC Classe A

|

\“\l

212"ad"

Tipos de eletroduto
Comum - PVC/B
NBR 5624 - NBR 13057
NBR 15465

Tipos de eletroduto
Tipos de instalacéo DIN-Schedule - PVC/A Tipos de instalacao
e codigo NER 5597 - NBR 5598 - NBR 15465 e codigo

Sistema

pol. Abrigada Ao tempo \ Abrigada Ao tempo

15 1/2 46,0 20,4 UC 012 (C-PB) | UCT 012 (C-PB) 47,0 21,3 UC 012 (D-S-PA) | UCT 012 (D-S-PA)

20 3/4 50,0 25,6 UC 034 (C-PB) | UCT 034 (C-PB) 52,0 26,9 UC 034 (D-S-PA) | UCT 034 (D-S-PA)

25 |1 55,0 31,9 UC 100 (C-PB) | UCT 100 (C-PE) 57,0 33,7 UC 100 (D-S-PA) | UCT 100 (D-S-PA)

32 | 114 58,0 41,0 UC 110 (C-PB) | UCT 110 (C-PB) 64,0 42,4 UC 110 (D-5-PA) | UCT 110 (D-S-PA)

40 | 1172 70,0 47,1 UC 112 (C-PB) | UCT 112 (C-PB) 70,0 48,3 UC 112 (D-S-PA) | UCT 112 (D-S-PA)

50 | 2 75,0 59,0 UC 200 (C-PB) | UCT 200 (C-PB) 81,0 60,3 UC 200 (D-S-PA) | UCT 200 (D-S-PA)

65 | 2 1/2 87,0 74,9 UC 212 (C-PB) | UCT 212 (C-PB) 21,0 76,1 UC 212 (D-PA) UCT 212 (D-PA)}

65 |2 . = - = 910 730 uc2126) UCT 212 (8}

80 | 3 98,0 87,6 UC 300 (C-PB) | UCT 300 (C-PB) 104,0 88,9 UC 300 (D-S-PA} | UCT 300 (D-5-PA)
100 | 4 120,0 112,7 UC 400 (C-PB) | UCT 400 (C-PB) 127.0 114,3 UC 400 (D-S-PA) | UCT 400 (D-S-PA)

Para conexao de eletrodutos flexiveis (Sealtubo), recomendamos 0
Conector Macho com Rosca (CMR)

Caracteristicas

= Seguranca
1. N&o corre o risco de cortar o cabo na passagem pela alma de ago do eletroduto
2. N&o solta o eletroduto da conexdo por motivos de vibracdes ou dilatacbes
3. P 65

= Custos
1. Por nao soltar evita manutencdes constantes
2. Excelente custo-beneficio

0Obs.: mais detalhes sobre este produto na pagina 63 deste catalogo.
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Unilet (UL)

Eletroduto "@gidﬂ

Eletroduto rigido

1/2"a1”

CENTRO

Tipos de eletroduto
Comum - PVC/B
NBR 5624 - 13057 - 15465

Tipos de instalacao

o
Sistema e codigo

Diametro do eletroduto compativel
conforme tabela abaixo

« Utiliza-se para fazer curva na instalac&o de eletrodutos, substitui
curva convencional e caixa de passagem.

= Abrigada: utiliza-se em area coberta, aparente ou embutido em
alvenaria.

= AQ tempo: utiliza-se a prova de tempo, po e vapor; aparente em
area descoberta.

(Recomenda-se usar vaselina na gaxeta de vedacao e silicone na
borda da janela).

Codigo do eletroduto: C = Comum | D = DIN 2440 |
S = Schedule 40 | PB = PVC Classe B | PA = PVC Classe A

Tipos de eletroduto

Sistema | o\ schedule - PVC/A

Tipos de instalacao

e codigo
mm | pol. A Abrigada Ao tempo mm | pol. A Abrigada Ao tempo
15 12| 46,0 20,4 UL012 (C-PB) | ULT 012 (C-BP) 15| 12| 51,0 UL 012 (D-5-PA)|ULT 012 (D-S-PA)
20 ‘ 34 590 25,6 UL 034 (C-PB) | ULT 034 (C-BP) 20 34| 630 UL 034 (D-5-PA) ULT 034 (D-S-PA)
25 |1 | 69,0 31,9 UL 100 (C-PB) | ULT 100 (C-BP) 25 |1 | 780 UL 100 (D-S-PA)|ULT 100 (D-S-PA)
Unidut Curvo sem Tipos de eletroduto
Daiflex Tipos de instalacao
Janela (UN) S.PTF - Tecnoflex e codigo
mm| pol. | A B & Abrigada Ao tempo
15 1/2| 450| 580 21,3 [UN 012 (DF-W-T) | UNT 012 (DF-W-T)
20 34| 560 67,5 26,7 |UNO34(DFW-T) | UNT 034 (DE-W-T)
=— 25| 1 68,0/ 74,0 33,4 [UN 100 (DFW-T) | UNT 100 (DF-W-T)
. — 32| 1 1/4] 80,0/ 905| 42,2 |UN 110 (DF-W-T) | UNT 110 (DF-WAT)
40| 1 1/2| 85,0| 102,0| 483 |UN 112 (DF-W-T) | UNT 112 (DF-W-T)
50| 2 110,0/ 126,0 | 60,3 |UN 200 (DF-W-T) | UNT 200 (DF-W-T)
65| 2 1/2]127,0| 156,0| 73,0 |UN 212 (DF-W-T) | UNT 212 (DF-W-T)
80| 3 1450/ 1750 | 88,9 |UN 300 (DFW) | UNT 300 (DF-W)
80 | 3 145,0| 1750 | 88,9 |UN 300 (DF-T) UNT 300 (DF-T)
p——— 100 4 180,0/ 205,0 | 114,3 |UN 400 (DF-W-T)* | UNT 400 (DF-W-T) *

*Lancamento futuro (consultar antes de especificar).

Para eletroduto flexivel tipo Sealtubo
(Daiflex, S.P.T.F. ou Tecnoflex)

= Substitui 0 box curvo convencional para eletroduto flexivel.

= Abrigada: utiliza-se em area coberta, aparente ou embutido em
alvenaria.

« A0 tempo: utiliza-se a prova de tempo, pé e vapor, aparente em
area descoberta, embutido em concretagem ou subterraneo.

Obs.: conector para Daiflex (vide pagina é64).

Norma da rosca: BSP
Codigo do eletroduto: DF = Daiflex | W = Flexivel SPTF |
T = Flexivel Tecnoflex

| 24 |
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Unidut Reto (URN/URYV) Para emenda de eletrodutos
Comum ou PVC Classe B

= Substitui a luva convencional e unido fémea.
Parafuso M5-08 = Abrigada: utiliza-se em area coberta, aparente ou embutido em

Eletroduto comum Zincado_
ol PVC Unidut Reto Versatil

Eletroduto comum ou PYVC alvenaria.

(Recomenda-se usar vaselina na gaxeta de vedacao).

B
Cadigo do eletroduto: C = Comum | PB = PVC Clas_s_q_8_|
" E—
A
Tipos de eletroduto
1 Sist Comum - PVC/B Tipos de
IStema  |\pBR 5624 - NBR 13057, instalacdo

2 NBR 15465 e codigo

. pol. Abrigada
\% 15 1/2 38,0 20,4 URN 012 (C-PB)
e e 20 3/4 46,0 25,6 URN 034 (C-PB)
1185 2" 25 [ 1 47,0 N9 URN 100 (C-PB)
40 11 1/2 580 471 URV 112 (C-PB)
T 50 | 2 68,8 59,0 | URV 200 (C-PB)
65 | 2 172 87,5 7439 URV 212 (C-PB)
. ) . 80 | 3 98,0 87,6 URV 300 (C-PB)
Obs.. Unidut Reto com Nervura até 1", acima de 1" 100 | 4 129.0 112,7 URV 400 (C-PB)

considerar Unidut Reto Versatil.

|25]
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Unidut Conico Versatil (UCN e UCV) Para eletrodutos Comum ou PVC Classe B

= Para conexdo de eletroduto Comum ou PVC para entrada ou saida
de painel ou caixa de ligagdo com rosca. Para terminal de eletroduto
Comum ou PVC, substitui unido macho e box reto.
- « Abrigada: utiliza-se em area coberta, aparente ou embutido em
Zincado M5-08 alvenaria.
Unidut Comico Versatl Eletroduto comum ou PYC
e |
i (Quanto ao tempo, recomenda-se usar vaselina na gaxeta de vedacao).

% 0bs.: ndo é recomendado para eletroduto flexivel.

—+ Norma da rosca: BSP
L] Codigo do eletroduto: € = Comum | PB = PVC Classe B |

Tipos de eletroduto
Comum - PVC/B Tipos de
NBR 5624 - NBR 13057  instalacéo
NBR 15465 e codigo

Sistema

pol. Abrigada
15 /2 30,0 20,4 UCN 012 (C-PB}
20 3/ 38,0 256 UCN 034 (C-PB)
35,5 31,9 | UCN 100 (C-PB)
142 46,5 47,1 UCV 112 (C-PB)
51,0 59,0 UCV 200 (C-PB)
67,0 749 UCV 212 (C-PB)
76,0 87,6 UCV 300 (C-PB)
80,0 1127 UCV 400 (C-PB)

1/2"a1”

11/27a2”

21/2"ad"

0Obs.: Unidut Conico com Nervura até 1", acima de 1" 80
considerar Unidut Conico Versatil. 100

o~
wa
BN
-
IS

Da | |et MOde |O V = Caixa de passagem ou de ligacdo versatil. Para especificar ou

: requisitar, indigue o codigo conforme tabela e acrescente o tipo de
Atende a norma 15701 categona [ saida desejada apos o hifen (-} do cédigo.
Exemplo: para o tipo de saida LR = DV 034 (C-PB) - LR.
I A | = Abrigada: utiliza-se em area coberta aparente.
‘ _ » AD tempo: utiliza-se a prova de tempo, po e vapor; aparente em
area descoberta.

(Recomenda-se usar vaselina na gaxeta de vedacao).

[ Cadigo do eletroduto: C = Comum | PB = PVC Classe B |

Tipos de eletroduto
comum - PVC/B Tipos de

SnlEia NBR 5624 - NBR 13057 instalacdo
NBR 15465 e codigo

mm pal. A B G D Abrigada
15 /2| 930 | 51,0 41,0 | 20,0 DV 012 (C-PB) -
20 34| 930| 510 | 410 | 240 DV 034 (C-PB) -
25 ] 1 116,0 | 54,0 | 510 | 250 DV 100 (C-PB) -
40 |1 1/2 1450 | 68,0 | 61,0 | 350 DV 112 (C-PB) -
50 | 2 1550 | 76,0 76,0 | 38,0 DV 200 (C-PB) -

2

3

65 1/2 11800 1 91,0 | 900 | 480%* DV 212(C-PB) -
80 201,0 | 105,0 | 1050 | 55,0* | DV 300(C-PB) - [
100 |4 | 22001330 | 1330 | 600% | DVA0O(CPB)-

* Langamento futuro (consultar antes de especificar).

212" ad"

Tipos de saida

| 26|
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Linha Multipla: Bucha de Reducao (BM) e Unidut (UM)

Sistema

pol.

3/4
3/4

1/4
1/4
1/2

Tipos de

14,0
14,5
15,0
16,0
16,5

175

19,5

eletroduto

Tipos de
instalacdo
e codigo
Abrigada
BM 100-034
BM 110-034
BM 110-100
BM 112-100
BM 112-110
BM 200-110
BM 200-112

25-20 |1 -
32-20 | 1 1/4-
32-25| 1 1/4-1
40-25 | 1 1/2-1
40-32 | 1 1/2-1
50-32|2 -1
50-40 2 -1

12"az2"

(UM)

12" a2"

Sistema

(<

Tipos

de

eletroduto

250
26,0
290
34,0
36,5
40,5
450
52,0

20,4
25,6
31,9
41,0
47,1
59,0
84,0

980

60,0 1124,0

Tipos de

instalacao
e codigo
Abrigada
UM 012 (C-PB)
UM 034 (C-PB)
UM 100 (C-PB)
UM 110 (C-PB)
UM 112 (C-PB)
UM 200 (C-PB)
UM 212 (C-PB)
UM 300 (C-PB)
UM 400 (C-PB)

Niple e Tampéao (NM, MT)

TAMPAO

Acessorios para Dailets Linha Multipla

= Bucha de Redugao Multipla (BM): para reducao da saida do Dailet
Multiplo com eletroduto de bitola menor.

= Unidut Multiplo (UM): para conexao com eletrodutos sem rosca.

« Adaptador Multiplo (AM): para conexao com eletrodutos com rosca.

Obs.: 1. Para instalacdo ao tempo utiliza-se com gaxeta de vedac&o.

Recomenda-se usar vaselina na gaxeta.

2. Sob consulta fornecemos tambéem para eletroduto PVC Classe A.

| Cadigo do eletroduto: C = Comum | PB = PVC Classe B |

Acessorios para Dailets Linha Mdltipla

= Niple (NM) para interligar Dailets MUltiplos.
« Tampao (MT) para fechamento de saida de Dailet Multiplo
néo utilizado.

Bitolas

| 32|

mm pol.

15 1/2

20 3/4 MT 034
25 1 MT 100
32 1 1/4 MT 110
40 1 12 | MT112
50 2 MT 200
62 2 12 MT 212
80 | 3 MT 300
100 | 4 MT 400
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Arl’uela BUCha e Porca « Utiliza-se no Unidut Cénico, Curvo e Prensa-Cabo com rosca
: ou na rosca do elefroduto.
(AU, BU e PU)

[ Norma da rosca: BSP |

A
i i L 4 o
o] = ; 5
12" a 8" 12" a " 12" a 4"
Tipos de eletroduto a ser utilizado Tipos de eletroduto a ser utilizado Tipos de eletroduto a ser utilizado
mm : | B : mm . - :
15 172 40 | 260 AU 012 - 15 1/2| 10,0 26,0 BU 012 - 15 1/2 50 32,0 PU 012 -
20 34, 40 | 31,5 AU 034 - 20 3/4, 100 31,0 BU 034 - 20 34 60 36,0 PU 034 -
25 |7 4.5 38,5 AU 100 - 25 11 115 38,5 BU 100 - 25 [ 1 6,5 46,0 PU 100 -
32 | 114 50 | 4715 AU 110 - 32 | 114 125 47,5 BU110 - 32 |11/4) 70 55,0 PU 110 -
40 |1 1/2 50 | 545 AU 112 - 40 |1 1/2) 130 55,0 BU 112 - 40 |1 1/2 7.5 60,0 PU 112 -
50 |2 55 | 665 AU 200 - 50 |2 16,0 66,5 BU 200 - 50 |2 80 750 PU 200 -
65 |2 1/2] 75 | 820 AU 212 - a5 | 292 170 83,5 BU 212 - &5 |2 112 8,5 95,0 PU 212 -
80 |3 9.0 | 95,0 AU 300 - 80 |3 18,0 96,0 BU 300 - 80 | 3 9.0 105,0 PU 300 -
100 |4 100 | 1250 AU 400 - 100 |4 19,0 125,0 BU 400 - 100 |4 g5 130,0 PU 400 -
B ra Cade ira (B C) = Pode ser utilizada na fixacao de qualquer tipo de eletroduto.

| Codigo do eletroduto: (X) = serve para todos os tipos e marcas |

D@
c
Al@) - .

S Tipos de ele -
Sistema ipos de eletroduto Codigos
. Abrigada
( 50,0 BC 012 (X)
20 | 34| 250|100 | 500 60 | 150 | BC034(X)
25 |1 34,0 100 | 700 | 7,0 | 16,0 | BC100(X)
32 |1 14| #15] 100 | 840 80 | 180 | BC110(X)
40 |1 1/2| 490|100 | 890 | 80 | 190 | BC 112(X)
50 |2 60,0 | 100 | 1050 | 100 | 220 | BC200(X)
65 |2 1/2 | 750| 11,0 [124,0 | 100 | 22,5 | BC 212 (X)
80 la 87,2 | 14,0 | 1450 | 130 | 30,0 | BC300(X)
100 |4 119,0 | 15,0 | 1900 | 130 | 34,0 | BC 400 (X)

| 40 |



Bucha de Reducao (BR)

Eletroduto 3/4"

1/2"a1"

20-15
25-15
25-20
32-20
32+-25
40-20
40 - 25
40-32
50-20
50=25
50 -32

65 - 25
65-25
65 - 32
65-32
65 - 40
65-40
65 - 50
65 - 50
80-32
80 -40
80 - 50
80 - 65
80 - 65
100 - 40
100 - 50
100 - 65
100 - 65
100 - 80

Dailet
S|

Sistema

1/2 -1
12 =1
1/2 -1
W21
12 ="
e
1/2 -2

1/2-2

I B B © o=

Para ser utilizada nas reducoes
de saida dos Dailets DV, DN e DG

= Abrigada: utiliza-se em érea coberta aparente.

= Ao tempo: utiliza-se & prova de tempo, po e vapor; aparente em

area descoberta, embutido em concretagem.

(Recomenda-se usar vaselina na gaxeta de vedacao).

Bucha de reducdo 3/4" x 1/2"

Eletroduto 1/2"

1/2
1/2
3/4
3/4

3/4

1/4
3/4

1/4
1/2

1/4
1/4
1/2
1/2

1/4

| 1/2

112
1/2
1/2

1/2
1/2

11/4"a2"

Abrigada
BR 034 - 012 (C-PB)
BR 100 - 012 (C-PB)
BR 100 - 034 (C-PB)
BR 110 - 034 (C-PB)
BR 110 - 100 (C-PB)
BR 112 - 034 (C-PB)
BR 112 - 100 (C-PB)
BR 112 - 110 (C-PB)
BR 200 - 034 (C-PB)
BR 200 - 100 (C-PB)
BR 200 - 110 (C-PB)
BR 200 - 112 (C-PB)
BR 212 - 100 (C-PB)

BR 212 - 110 (C-PB})
BR 212 - 112 (C-PB)

BR 212 - 200 (C-PB)
BR 300 - 110 (C-PB})
BR 300 - 112 (C-PB)
BR 300 - 200 (C-PB}
BR 300 - 212 (C-PB)
BR 400 - 112 (C-PB)
BR 400 - 200 (C-PB})
BR 400 - 212 (C-PB)

BR 400 - 300 (C-PB)

Ll

Caodigo do eletroduto: C = Comum | D = DIN 2440 | S = Schedule 40
| PB = PVC Classe B | PA = PVC Classe A

La

Tipos de eletroduto

A0 tempo
BRT 034 - 012 (C-PB)
BRT 100 - 012 (C-PB)
BRT 100 - 034 (C-PB)
BRT 110 - 034 (C-PB)
BRT 110 - 100 (C-PB)
BRT 112 - 034 (C-PB)
BRT 112 - 100 (C-PB)
BRT 112 - 110 (C-PB)
BRT 200 - 034 (C-PB)
BRT 200 - 100 (C-PB)
BRT 200 - 110 (C-PB)
BRT 200 - 112 (C-PB)
BRT 212 - 100 (C-PB)

BRT 212 - 110 (C-PB)
BRT 212 - 112 (C-PB)

BRT 212 - 200 (C-PB)
BRT 300 - 110 (C-PB)
BRT 300 - 112 (C-PB)
BRT 300 - 200 (C-PB)
BRT 300 - 212 (C-PB)

BRT 400 - 112 (C-PB)
BRT 400 - 200 (C-PB)
BRT 400 - 212 (C-PB)

BRT 400 - 300 (C-PB)

|41]

Abrigada
BR 034 - 012 (D-S-PA)
BR 100 - 012 (D-S-PA)
BR 100 - 034 (D-S-PA)
BR 110 - 034 (D-S-PA)
BR 110 - 100 (D-S-PA)
BR 112 - 034 (D-S-PA)
BR 112 - 100 (D--PA)
BR 112 - 110 (D-S-PA)
BR 200 - 034 (D-S-PA)
BR 200 - 100 (D-S-PA)
BR 200 - 110 (D-S-PA)
BR 200 - 112 (D-S-PA)
BR 212 - 100 (D-PA)
BR 212 - 100 ()

BR 212 - 110 (D-PA)
BR212-110(S)

BR 212 - 112 (D-PA)
BR 212-112(S)

BR 212 - 200 (D-PA)
BR 212 -200 (S)

BR 300 - 110 (D-S-PA)
BR 300 - 112 (D-S-PA)
BR 300 - 200 (D-S-PA)
BR 300 - 212 (D-PA)
BR 300 - 212 (S)

BR 400 - 112 (D-5-PA)
BR 400 - 200 (D-S-PA)
BR 400 - 212 (D-PA)
BR 400 - 212 (S)

BR 400 - 300 (D-S-PA)

21/2"ad"

Ao tempo
BRT 034 - 012 (D-S-PA)
BRT 100 - 012 (D-S-PA)
BRT 100 - 034 (D-S-PA)
BRT 110 - 034 (D-S-PA)
BRT 110 - 100 (D-S-PA)
BRT 112 - 034 (D-S-PA)
BRT 112 - 100 (D-S-PA)
BRT 112 - 110 (D-S-PA)
BRT 200 - 034 (D-S-PA)
BRT 200 - 100 (D-5-PA)
BRT 200 - 110 (D-5-PA)
BRT 200 - 112 (D-5-PA)
BRT 212 - 100 (D-PA)
BRT 212 - 100 (S)

BRT 212 - 110 (D-PA)
BRT 212 - 110(5)

BRT 212 - 112 (D-PA)
BRT 212- 112 (S)

BRT 212 - 200 (D-PA)
BRT 212 - 200 (8)

BRT 300 - 110 (D-S-PA)
BRT 300 - 112 (D-S-PA)
BRT 300 - 200 (D-S-PA)
BRT 300 - 212 (D-PA)
BRT 300 - 212 (S)

BRT 400 - 112 (D-S-PA)
BRT 400 - 200 (D-S-PA)
BRT 400 - 212 (D-PA)
BRT 400 - 212 (S)

BRT 400 - 300 (D-S-PA)
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Eletrodutos de PVC Classe B, com ou sem rosca,
nas cores branca, vermelha, cinza e preta

~ Sem rosca ~ com rosca
~ |

B
: _.!,_ i
LA JUHLIE i : A
—— L | | —— L
le G

= € - - D -l

Bitolas ;
EPBLO12( ) 1/2" 211 13,5 3000 1,8 EPBRO12 ( ) 1/2" 211 13,5 3000 1.8
EPBLO34 ( ) 3/4" 26,2 14,5 3000 2.3 EPBR034 ( ) 3/4" 26,2 14,5 3000 G
EPBL10O( ) 1" 33,2 17 3000 2,7 EPBR100 ( ) 1" 33,2 17 3000 2,7
EPBL110( ) 11/4" 42,2 19 3000 2,9 EPBR110( ) 11/4" 42,2 19 3000 29
EPBL112( ) 11/2" 47,8 19 3000 3,0 EPBR112( ) 11/2" 47,8 19 3000 3,0
EPBL200 ( ) 2 59,4 24 3000 3.1 EPBR200 ( ) 2" 59,4 24 3000 31
EPBL212( ) 21/2" 75,1 27 3000 3.8 EPBR212 ( ) 21/2" 75,1 27 3000 3,8
EPBL300( ) i 88,0 30 3000 4,0 EPBR300 ( ) 3§ 88,0 30 3000 4,0
*EPBL400 ( ) 4" 113,4 36 3000 50 *EPBR400 ( ) 4" 113,4 36 3000 50

Eletrodutos de PVC Classe A, com ou sem rosca,
nas cores branca, vermelha, cinza e preta

Sem rosca Com rosca

- C - D -
Codigo Bitolas A D B Caodigo Bitolas A D B
EPALO12 ( ) 172" [ 21,4 | 3000 | 25 EPARO12 ( ) 172" 21,1 | 3000 | 2,5
EPALO34 ( ) 3/4" 26,2 | 3000 | 2.6 EPARO34 ( ) 3/4" 26,2 | 3000 | 26
EPAL100 ( ) 1" 332 | 3000 | 32 EPAR100 ( ) 1 332 | 3000 | 32
EPAL110 ( ) 11/8" | 422 | 3000 | 36 EPAR110( ) 11/4" | 422 | 3000 | 36
EPAL112( ) 11/2" | 47,8 | 3000 | 4,0 EPAR112( ) 11/2" | 47,8 | 3000 | 40
EPAL200 ( ) o 59,4 | 3000 | 4.6 EPAR200 ( ) 2 59,4 | 3000 | 46
EPAL212 ( ) 21/2" | 751 | 3000 | 5,5 EPAR212 ( ) 21/2" | 751 | 3000 | 5,5
EPAL300 ( ) 3" 88,0 | 3000 | 50 EPAR300 ( ) 3¢ 88,0 | 3000 | 62
*EPAL400 ( ) 4" 1134 | 3000 | 7.6 *EPARA0O ( ) 4" 1134 | 3000 | 7.6

Obs.: para especificar ou requisitar, mencionar apos o codigo dentro do ( ) “C” para cinza,”B" para branca, “V" para vermelha e “P" para preta.
Exemplo: para cor branca EPALO12 (B). B - * Futuro langamento.
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Luvas de PVC com ou sem Rosca para Eletroduto

nas cores branca, vermelha, cinza e preta

Luva sem rosca

- I _ Luva sem rosca
codigo Bitola-A B c
{1l 1 AB LPLO12 ( ) 1/2" 35 25,8
LPLO34 ( ) 3/4" 400 | 324
! LPL100 ( ) 1" 440 | 382
el
e C -
Codigo Bitola-A B (]
Luva com rosca LPRO12 ( ) 12" 27,0 33,0
LPRO34 ( ) 3/4" 325 40,0
(0 LPR100 ( ) 1" 40,5 43,5
il LPR110 ( ) 11/4" | 500 | 460
- LPR112( ) 11/2" | 560 50,0
I LPR200 ( ) 2L 68,0 56,5
LPR212( ) 212" 85,5 61,5
LPR300 ( ) e 98,5 69,0
LPR400 ( ) 4" 1255 | 89,0

Curva de PVC 45° com ou sem Rosca para Eletrodutos Classes
A e B, nas cores branca, vermelha, cinza e preta

Sem rosca Com rosca
-~ 450 - 450

\ i . .

c. B B

| 1

- A — -
Classe B Classe A
fodige Bitolas | A B | ¢
Sem rosca Com rosca Sem rosca Com rosca

CA5°PBLOT2 ( ) CAS°PBRO12 ( ) | C45°PALO12( ) | C45°PARO12( ) | 1/2° | 211 | 125 | 58
CA5°PBLO34 ( ) CAS°PBRO34 ( ) | C45°PALO34( ) | Ca4sPARO34( ) | 3/4" | 262 | 148 | 75
CAS°PBL100 ( ) CAS°PBR100( ) | CASPPAL100( ) | C45°PAR100( ) 1" 332 | 150 | 72
CA5°PBL110 ( ) CA5°PBR110( ) | C45°PAL110( ) | CA45PAR110( ) | 114" | 422 | 153 | 75
C45°PBL112 ( ) CA5°PBR112( ) | C45°PAL112( ) | C45°PAR112( ) | 11/2° | 478 | 155 | 78
C45°PBL200 ( ) CA5°PBR200( ) | CAS°PAL200( ) | C45°PAR200( ) 2" 594 | 187 | 85
C45°PBL212 ( ) CAS°PBR212( ) | C45°PAL212( ) | CasPAR212( ) | 21/2" | 751 | 220 | 100
C45°PBL300 ( ) CAS°PBR300( ) | CAS°PAL300( ) | C45°PAR300( ) 3" 88 | 245 | 105
CA5°PBLA00 ( ) CAS°PBRA00 ( ) | CASOPALA00( ) | C45°PAR400( ) 4 | 1134 | 293 | 130

Obs.: para especificar ou requisitar, mencionar apds o codigo dentro do ( ) "B” para branca, "V" para vermelha, "C" para cinza e "P" para preta.

Exemplo: para cor branca C45°PALO12 (B).
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Curva de PVC 90° com ou sem Rosca Classe A e B,
nas cores branca, vermelha, cinza e preta

Curva 90° sem rosca Curva 90° com rosca

: Classe A
Codigo ;

Sem rosca Com rosca Sem rosca Com rosca Bitolas A 8 3
C90°PBLO12 ( ) C90°PBRO12 ( ) C90°PALO12( ) C90°PARD12( ) 1/2" 211 105 60
C90°PBLO34 ( ) C90°PBRO34 ( ) C90°PALO34 ( ) C90°PARO34 ( ) 3/4" 26,2 110 65
C90°PBL100 ( ) C90°PBR100 ( ) C90°PAL100( ) C90°PART00( ) 1" 33,2 130 75
C90°PBL110 ( ) C90°PBR110( ) C90°PALT10( ) C90°PART10( ) 11/4" 42,2 150 78
C90°PBL112 ( ) C90°PBR112 ( ) C90°PALT12( ) C90°PAR112( ) 11/2" 47,8 155 90
C90°PBL200 ( ) C90°PBR200 ( ) C90°PAL200 ( ) C90°PAR200 ( ) 24 59,4 190 100
C90°PBL212 ( ) C90°PBR212 ( ) C90°PAL212( ) C90°PAR212( ) 21/2" 751 215 120
C90°PBL300 ( ) C90°PBR300 ( ) C90°PAL300 ( ) C90°PAR300( ) i 88,0 235 125
C90°PBL400 ( ) C90°PBR400 ( ) C90°PAL400 ( ) C90°PAR400 ( ) 4" 1134 300 175

Obs.: para especificar ou requisitar, mencionar apos o codigo dentro do () “C" para cinza, “B" para branca, “V" para vermelha e “P" para preta.
Exemplo: para cor branca C90°PBL12 (B).

Curva de PVC 180° com ou sem Rosca para Eletroduto Classe B,
na cor preta

Curva 180° sem rosca Curva 180° com rosca

Sem rosca Com rosca Blkick A 2 <
C180°PBLO12( ) C180°PBR0O12 ( ) 172" | 21,1 | 126 | 60
C180°PBLO34 ( ) C180°PBRO34 ( ) 3/4" 26,2 | 130 80
C180°PBL100( ) C180°PBR100 ( ) 1" 33,2 | 144 75
C180°PBL110( ) C180°PBR110 ( ) 11/4" | 42,2 | 154 | 95
C180°PBL112( ) C180°PBR112 ( ) 11/2" | 47,8 | 154 95
C180°PBL200 ( ) C180°PBR200 ( ) 24 59,4 | 170 | 105

Obs.. A - Material fornecido somente na cor preta.
B - Se necessitar na Classe A e em outras cores, somente sob consulta.
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